
• Fernsteuerung

• Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer

• Kompatibel mit verschiedenen EVs-Typen

Borochi Wallbox

Betriebsspannung [Ph/V/Hz]

32

3-phasig/400(±20%)/50

22

1-phasig/230(±20%)/50

7

Überstromschutz, Überspannungsschutz, 
Unterspannungsschutz, Blitzschutz

±1 %

Bluetooth, WiFi, Ethernet, RS485

OCPP 1.6J

-25 ~ 50

220 × 405 × 95

IP55

2 Jahre (Garantieverlängerung möglich)

IEC/EN61851- 1; IEC/EN 61851- 21-2; IEC/EN62196

Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsprotokoll

Schutzart

 Schutzspezifi kationen

Nennausgangsleistung [kW]  

Betriebstemperatur [°C]

Garantie

Zertifi kate

Genauigkeit der Leistungsmessung

Nennausgangsstrom [A]

Produktmaße (B x H x T) [mm]

• Umweltfreundliches Kältemittel R290 

• Hohe Vorlauftemperatur bis zu 75 °C 

• Hohe Energieeffi  zienzklasse A+++ 

• Flüsterleiser Betrieb

• EnWG § 14a konform

Borochi Wä rmepumpe

Energieeffi  zienzklasse 35 °C/55 °C A+++/A++ A+++/A+++A+++/A+++

8,3/1,65/5,0

8/2,1/3,8

7,8/2,5/3,1

4,87

6.7/2.1/3.2

3,83

45

1-phasig/220~240/50

1100 × 1025 × 400

120

10/2,1/4,8

9,6/2,6 /3,7

9,4/3,1/3

4,85

7.4/2.5/3

3,68

46

1-phasig/220~240/50

1100 × 1025 × 400

120

R290 / 3

75

-25 ~ 45

5 Jahre

15,9/3,5/4,5

15,5/4,5/3,5

15/5/3

4,81

13.5/5/2.7

3,83

49

3-phasig/380~415/50

1100 × 1575 × 400

170

BWP-8 BWP-10 BWP-16

BWB-D BWB-E
Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A-7/W35 [kW]

Kuhlleistung/Elektr.Leistung/EER bei A35/W7 [kW]

Durchschnittlicher Schalldruckpegel gemäß EN12102 
bei A7/W35 [dB(A)]

Gewicht [kg]

Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A7/W35 [kW]

SCOP W35 °C

Netzanschluss [Ph/V/Hz]

Kältemittel Typ / GWP

Heizleistung / Elektr. Leistung / COP bei A2/W35 [kW]

SCOP W55 °C

Produktmaße (B x H x T) [mm]

Max.Vorlauftemperatur [°C]

Betriebstemperaturbereich der Außenluft [°C]

Garantie

Zertifi kate

BWP-8 BWP-10

* Technische Spezifi kationen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden * Technische Spezifi kationen können aufgrund von Produktverbesserungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden

EN 60335-1:2012/A16:2023; EN IEC 60335-2-40:2023/A11:2023; EN 62233:2008; 
EN IEC 55014-1/2:2021; EN IEC 61000-3-11:2019; EN 61000-3-12:2011; EN 14511-

1/2/3/4:2022; EN 14825:2022; EN 12102-1:2022


